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 ТРАНСФОРМАТОРЫ МАСЛЯНЫЕ 6-10 КВ

· Диапазон мощности – 25-2500 кВА
· Номинальное напряжение первичной обмот-

ки ВН – 6; 10 кВ
· Регулирование напряжения ПБВ со стороны

ВН – ±2х2,5%
· Климатическое исполнение – У1, У3, УХЛ1
Трансформаторы силовые, трехфазные, двух-

обмоточные с расширителем с естественным
охлаждением масла. Маслорасширитель уста-
новленный на крышке бака имеет вентиляционное
отверстие, соединенное через воздухосушитель.
Давление масла в трансформаторе остается по-

стоянным и не зависит от температуры. По заказу
потребителя трансформатор может быть изготов-
лен с радиаторным или гофрированным баком.

Структура условного обозначения 
Тм-Х/10(6)-у1:
Т – Трансформатор трехфазный
М – Масляный
Х – Номинальная мощность, кВА
10 (6) – Класс напряжения, кВ
У1, УХЛ1 – Климатическое исполнение и кате-

гория размещения по ГОСТ 15150

ТРАНСфОРмАТОРы РАСпРЕДЕлИТЕльНыЕ 
ТРЕХфАзНыЕ мАСляНыЕ ТИпА Тм



Высота трансформаторов без учета катков

ТЕХНИчЕСкИЕ ХАРАкТЕРИСТИкИ ТРАНСфОРмАТОРОв Тм мОщНОСТью 25-2500 квА
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