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Трансформаторы серии ТСЗИ



ТРАНСФОРМАТОР МНОГОЦЕЛЕВОЙ

Предназначены для питания электроинстру-
мента в сетях переменного тока 50 Гц.

в структуре условного обозначения транс-
форматоров ТС(з)И – Х –у2:

Т – Трехфазный
С – Сухой
З – В защищенном исполнений
И – Для питания электроинструмента
Х – Номинальная мощность, кВА
У2 – Климатическое исполнение и категория 

размещения

ТРАНСфОРмАТОРы СЕРИИ ТСзИ

Трансформаторы соответствуют требованиям
ГОСТ 11677-85.

Степень защиты IP00 (IP11) по ГОСТ 14234.
Режим работы – длительный.
Температура окружающей среды от -45° С до 

+40° С.
Относительная влажность воздуха не более

80% при 25° С.
Номинальное частота-50 Гц.
Схема и группа соединений обмоток У/У (Д)-0 (12)
Высота над уровнем моря не более 1000 м;

Таблица 1

Таблица 2

Номинальная мощность квА 1,6 2,5 4,0

Номинальная частота 50 50 50

Номинальные напряжения первичных обмоток, В 380/220 380/220 380/220

Номинальные напряжения вторичных обмоток, В 220/127; 42; 36; 12 220/127; 42; 36; 12 220/127; 42; 36; 12

Ток холостого хода, % 20 15 10

Тип трансформатора
Размеры, мм

масса, кг
L N

ТСИ-1,6

324

278 34

ТСИ-2,5 306 37

ТСИ-4,0 387 48

ТСЗИ-1,6

398 407

40

ТСЗИ-2,5 43

ТСЗИ-4,0 55
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