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Трансформаторы силовые
двухобмоточные типа ТДC



НЕСТАНДАРТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ НА 10кВ

Диапазон мощности – 10000 кВА
Напряжения первичной обмотки ВН – 10 кВ
Регулирования напряжения без нагрузки ПБВ со 

стороны ВН – ±2х2,5%
Климатическое исполнения – У1

Трансформатор силовой, трехфазный, двух-
обмоточный, с естественной циркуляцией масла
и принудительной циркуляцией воздуха, с регули-
рованием напряжения без нагрузки ПБВ, с диа-
пазоном  регулирования ±2х2,5% со стороны ВН.
Предназначен для работы в электрических сетях.
Применение трансформатора типа ТДС позво-

ТРАНСфОРмАТОРы СИлОвыЕ 
ДвуХОбмОТОчНыЕ ТИпА ТДC

ляет обеспечить потребителю надежное электро-
снабжение в течение всего срока эксплуатации.

Структура условного обозначения ТДС-Х/10-у1
Т - Трансформатор трехфазный.
Д - С естественной циркуляцией масла и при-

нудительной циркуляцией воздуха.
С – Предназначен для работы в электрических

сетях собственных нужд электростанции.
Х - Номинальная мощность, кВА.  
10 – Класс напряжения, кВ.   
У1 – Климатическое исполнение и категория 

размещения по ГОСТ 15150.

ТЕХНИчЕСкИЕ  ХАРАкТЕРИСТИкИ ТРАНСфОРмАТОРОв ТИпА ТДС-10000/10-у1

ГАбАРИТНыЕ РАзмЕРы ТРАНСфОРмАТОРОв ТИпА ТДС-10000/10-у1
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